
1

Ve
röf

fen
tlic

hu
ng

sd
atu

m 
 20

18
-0

1-
05

 09
:49

Au
sg

ab
ed

atu
m 

 20
18

-01
-0

9
54

20
54

_g
er.

xm
l

LB9116AKlemmenblock 

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.
Pepperl+Fuchs-Gruppe USA: +1 330 486 0002 Singapur: +65 6779 9091Deutschland: +49 621 776 2222
www.pepperl-fuchs.com pa-info@us.pepperl-fuchs.com pa-info@de.pepperl-fuchs.com pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

Abmessungen

Technische Daten
Allgemeine Daten
Polzahl 2  x 8
Elektrische Daten
Bemessungsspannung Ur 160 V
Bemessungsstrom Ir 8 A
Mechanische Daten
Aderquerschnitt 0,14 ... 1,5 mm2

Gehäuse blau
Masse ca. 5 g
Abmessungen  

H 12,4 mm
W 20,8 mm
L 40,9 mm

Bauform Federklemme

W L

H

Merkmale

• Federklemme
• Für LB- und FB-Module
• 2 x 8-polig
• Beschriftung 1 ... 8 und 9 ... 16
• Farbe blau
• Für Ex-ia- oder Ex-ib-Anwendungen


