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Technische Änderungen vorbehalten
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DELTA-P® II Öldifferenzdrucksensor
DELTA-P® II

Installationsanweisung
Montage: Das max. Anzugsdrehmoment des Einschraubteiles beträgt
ca. 75Nm und ist mit einem Ringschlüssel oder mit einem Steck-
schlüssel sicherzustellen. Nach der Montage die Dichtigkeit kontrol-
lieren. Folgen Sie den Regeln zu Arbeiten an Kälteanlagen!
Das Auswerteteil ins Einschraubteil einstecken und mittels Überwurf-
mutter handfest anziehen (Anzugsdrehmoment ca. 10Nm). Dabei ist
darauf zu achten, dass der Kabelaustritt nach unten zeigt. Der elektri-
sche Anschluss erfolgt gemäß Vorschlag im Anschluss-Schaltbild.

DELTA-P II

Anschluss-Schaltbild

Maße in mm

Der elektrische Anschluss ist von einer Elektrofachkraft vorzu-
nehmen. Die gültigen europäischen, sowie die länderspezifischen
Normen für den Anschluss elektrischer Betriebsmittel und kälte-
technischen Anlagen sind einzuhalten.
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Anwendung
Der DELTA-P II dient der Überwachung des Öldifferenzdruckes von
Ölpumpen in Kälteverdichtern. Hierzu wird ein direkt in das Pumpenge-
häuse montiertes Einschraubteil zur Differenzdruckmessung ausge-
wertet. Das Einschraubteil ist dabei durch interne Kanäle mit der Saug-
und Hochdruckseite der Pumpe verbunden. Zusätzliche Rohrverbin-
dungen entfallen. Das Auswerteteil wird mittels einer Überwurfmutter im
Einschraubteil befestigt und kann ausgebaut werden, ohne den Öl-/
Kältekreislauf zu öffnen. Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung
zieht das Relais nach einer Verzögerungszeit von 3s an. Mit dem Lauf-
erkennungssignal, das an den Motorschütz (siehe Anschluss-Schalt-
bild) an D1 angelegt ist, wird nach Ablauf einer Anlaufüberbrückung die
Differenzdrucküberwachung aktiviert. Ein fehlender Differenzdruck führt
nach 90s, bei Differenzdruckschwankungen entsprechend später
(Zeitintegration), zu einer verriegelten Abschaltung. Ein Rücksetzen des
Relais kann mit einem Netzreset durchgeführt werden. Die Überwa-
chung auf interne Störungen ist immer aktiv. Auftretende Störungen
führen in jeder Betriebsphase nach 5s zu einer verriegelten Abschaltung
des Relais. Der potenzialfreie Kontakt kann direkt in eine Sicherheits-
kette ohne zusätzliche Hilfsrelais eingeschleift werden. Eine Einbaukon-
trolle überwacht die fachgerechte Montage. Die eingebaute LED zeigt
den Betriebszustand an.
Blinkcode der roten LED:

Technische Daten
Einschraubteil

Auswerteteil

Bestellangaben

10Hz-Blinken: Störung intern
Spannungsversorgung zu niedrig
nicht im Einschraubteil eingeschraubt

Dauerlicht: kein Differenzdruck vorhanden
Aus: Differenzdruck OK, keine Störung

Zulässige Mediumtemperatur -30…+90°C
Differenzdruck 0,65bar ±0,15bar
Betriebsdruck 30bar
Gehäusematerial Messing
Anschlussgewinde M20x1,5mm
Gewicht Ca. 130g

Versorgungsspannung AC 50/60Hz 115-230V -15…+10% 
Lauferkennung (D1) AC 50/60Hz 115-230V -15…+10%

L1- Potenzial an Anschluss D1
Zulässige Umgebungstemperatur -30...+70°C
Verzögerungen:
- Relais Ein nach Anlegen der 

Versorgungsspannung 3s ±1s
- Anlaufüberbrückung D1 aktiv 5s ±2s
- Relais Aus (Störung) 5s ±2s
- Relais Aus (Diff.-druck fehlt) 90s ±5s (Zeitintegration)
- Reset durch Unterbrechung 

der Versorgungsspannung Ca. 5s
Relaisausgang Max. AC 240V 2,5A C300 

Mind. AC/DC >24V, >20mA
Mechanische Lebensdauer Ca. 1 Mio. Schaltspiele
Anschlussart Kabel 6xAWG-18 (0,75mm2), L=1m, 

farbcodiert
Schutzart nach EN 60529 IP54 im eingebauten Zustand
Gehäusematerial PA66/PA6, glasfaserverstärkt
Befestigung Überwurfmutter
Gewicht Ca. 160g
Prüfgrundlagen EN 61000-6-2

EN 61000-6-3
EN 61010-1

Zulassung UL File Nr. E222056

DELTA-P II 22 D 571
Bestehend aus:
DELTA-P II Auswerteteil 22 S 571
DELTA-P Einschraubteil 02 D 555


